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Fronius Primo GEN24 Plus în clasele de putere de la 3.0 până la 6.0 kW este invertorul hibrid ideal pentru gospodăriile individuale. 
Fiind echipat cu numeroase dotări în serie, aparatul monofazic acoperă toate nevoile clienților. 

Fronius Primo GEN24 răspunde tuturor cerințelor , datorită numeroaselor caracteristici precum funcții de management a 
energiei, conexiunea la WLAN ca dotare standard, Ethernet, și cea mai simplă integrare a componentelor de la furnizori terți. 
Mai ales prin numeroasele variante de curent de urgență (PV Point, curent de rezervă) el garantează un grad maxim de 
siguranță în alimentare pentru situațiile de pană în rețea. 

datE tEhNicE FRONiUS PRiMO GEN24 PlUS (3.0, 3.6, 4.0, 4.6, 5.0, 6.0)

FRONiUS PRiMO GEN24 PlUS
invertorul hibrid versatil cu curent de urgență orientat în funcție de 
necesități

dynamic Peak
Manager

comunicare inte-
grată de date

Multi Flow 
technology

datE iEŞiRE PRiMO GEN24 
3.0 PlUS

PRiMO GEN24 
3.6 PlUS

PRiMO GEN24 
4.0 PlUS

PRiMO GEN24 
4.6 PlUS

PRiMO GEN24 
5.0 PlUS

PRiMO GEN24 
6.0 PlUS

Putere nominală ac (Pac,r) 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 6000 W

Putere max. de ieșire 3000 Va 3680 Va 4000 Va 4600 Va 5000 Va 6000 Va

curent de ieșire max. ac (iac max) 20,00 a 24,53 a 26,67 a 27,50 a 27,50 a 27,50 a

alimentare de la rețea (tensiune de ieșire) 1~NPE 220 V / 230 V  (+ 20 % / - 30 %)

Frecvență (interval de frecvență) 50 hz / 60 hz  (45 hz – 65 hz)

coeficient al distorsiunilor armonice < 3,5 %

Factor de putere (cos φac,r) 0,8 - 1 ind. / cap.

curent de rezervă 1~NPE 220 V / 230 V
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SuperFlex
design

datE iNtRaRE PRiMO GEN24 
3.0 PlUS

PRiMO GEN24 
3.6 PlUS

PRiMO GEN24 
4.0 PlUS

PRiMO GEN24 
4.6 PlUS

PRiMO GEN24 
5.0 PlUS

PRiMO GEN24 
6.0 PlUS

Număr MPP tracker-e 2

curent max. de intrare (idc max MPPt1 / MPPt2) 22 a / 12 a

curent max. de scurtcircuit matrice de module (MPPt1 
/ MPPt2)

33 a / 18 a

interval de tensiune de intrare dc (Udc min - Udc max) 65 V - 600 V

tensiune nominală de intrare (Udc,r) 400 V

alimentare tensiune de pornire (Udc start) 80 V

interval de tensiune MPP util 65 V - 530 V 65 V - 480 V

Număr racorduri dc (MPPt1 / MPPt2) 2 / 2

Putere maximă a generatorului fotovoltaic 4,5 kWpeak 5,5 kWpeak 6,0 kWpeak 6,9 kWpeak 7,5 kWpeak 9,0 kWpeak

Funcție de curent 
de urgență

PV Point

datE iNițialE PV POiNt PRiMO GEN24 
3.0 PlUS

PRiMO GEN24 
3.6 PlUS

PRiMO GEN24 
4.0 PlUS

PRiMO GEN24 
4.6 PlUS

PRiMO GEN24 
5.0 PlUS

PRiMO GEN24 
6.0 PlUS

Putere de ieșire nominală 3000 Va

 curent ieșire nom. ac (iac max) 13 a (16 a)

alimentare de la rețea 1 ~ NPE 220 V / 230 V

Frecvență 50 hz / 60 hz 

timp de comutare > 30 secunde

datE PROVizORii

RacORd batERiE PRiMO GEN24 
3.0 PlUS

PRiMO GEN24 
3.6 PlUS

PRiMO GEN24 
4.0 PlUS

PRiMO GEN24 
4.6 PlUS

PRiMO GEN24 
5.0 PlUS

PRiMO GEN24 
6.0 PlUS

Număr intrări dc 1

curent max. de intrare (idc max) 22 a

interval de tensiune de intrare dc (Udc min - Udc max) 150 V - 455 V

Putere max. de intrare / ieșire 1) 3170 W 3890 W 4230 W 4860 W 5290 W 6340 W

Putere max. de încărcare ac 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 6000 W
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1 
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
Telefon +49 6655 91694-0
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch
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Mai multe informaţii despre toate produsele Fronius şi despre reprezentantii si distribuitorii noştri din întreaga lume puteţi afla pe: www.fronius.com

Trei deparTamenTe, o singură pasiune: Tehnologia care impune noi sTandarde.
afacerea începută în 1945 ca atelier al unui singur meşter a ajuns acum să impună standarde tehnologice în domeniul tehnicii de sudare, al energiei solare şi sisteme-
lor de încărcare a bateriilor. În prezent avem circa 4.760 de angajaţi în întreaga lume, iar cele 1.253 de brevete de invenţii pentru produsele dezvoltate de noi certifică 
incontestabil spiritul inovator al companiei. pentru noi, dezvoltarea sustenabilă înseamnă implementarea principiilor relevante pentru mediu şi societate, în egală 
măsură cu factorii economici. iar în tot acest timp, exigenţele noastre nu s-au schimbat niciodată: să fim lider în inovaţie. 

datE tEhNicE FRONiUS PRiMO GEN24 PlUS (3.0, 3.6, 4.0, 4.6, 5.0, 6.0)

datE GENERalE PRiMO GEN24 
3.0 PlUS

PRiMO GEN24 
3.6 PlUS

PRiMO GEN24 
4.0 PlUS

PRiMO GEN24 
4.6 PlUS

PRiMO GEN24 
5.0 PlUS

PRiMO GEN24 
6.0 PlUS

dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 528 x 474 x 164 mm

Greutate (invertor / cu ambalaj) 16,6 / 19,2 kg

clasă de protecție iP 66

clasă de protecție 1

categorie de protecție la supratensiuni (dc/ac) 2) 2 / 3

tip invertor Fără transformator

Răcire Răcire controlată, cu aer

instalare la interior și exterior

interval de temperaturi ambiante -40 - +60 °c

Umiditate permisă a aerului 0 - 100 %

altitudinea maximă peste nivelul mării 4.000 m

tehnologie de conectare dc PV 4x borne cu tracțiune prin arc dc+ 4x dc- push-in 2,5 - 10 mm²

tehnologie de conectare baterie dc 1x borne cu tracțiune prin arc batt+ și 1x batt- 2,5 - 10 mm²

tehnologie de conectare ac
borne cu tracțiune prin arc push-in ac cu 3 poli 2,5 - 10 mm²

5x borne cu șuruburi ac cu 5 poli 2,5 - 16 mm²
certificate și conformitate cu normele VdE V 0126-1-1, VdE-aR-N 4105, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712

Funcții de curent de urgență PV Point, curent de rezervă 1)

baterii compatibile bYd battery-box hV, lG chEM RESU7h / RESU10h 3)

RaNdaMENt PRiMO GEN24 
3.0 PlUS

PRiMO GEN24 
3.6 PlUS

PRiMO GEN24 
4.0 PlUS

PRiMO GEN24 
4.6 PlUS

PRiMO GEN24 
5.0 PlUS

PRiMO GEN24 
6.0 PlUS

Randament max.    97,4 %

Randament europ. (ηEU)    97,0 %

Randament ajustare MPPt > 99,9 %

1) În funcție de bateria racordată   2) Conform IEC 62109-1   3) Următorul compatibil    
Mai multe informații privind disponibilitatea invertoarelor în țara dvs. găsiți la adresa www.fronius.com.  

iNtERFEŢE PRiMO GEN24 
3.0 PlUS

PRiMO GEN24 
3.6 PlUS

PRiMO GEN24 
4.0 PlUS

PRiMO GEN24 
4.6 PlUS

PRiMO GEN24 
5.0 PlUS

PRiMO GEN24 
6.0 PlUS

WlaN / 2x Ethernet laN Fronius Solar.web, Modbus tcP SunSpec, Fronius Solar aPi (JSON)

6 intrări/ieșiri digitale + 6 intrări digitale conexiune la sistemul de control la distanță, managementul energiei

USb 2.0 (mufă tip a) alimentare 1 a

Oprire de urgență (WSd) da

datalogger și server web integrat

2x RS485 Modbus RtU SunSpec sau conexiune la contor, SunSpec, Smart Meter

diSPOzitiVE dE PROtEcŢiE PRiMO GEN24 
3.0 PlUS

PRiMO GEN24 
3.6 PlUS

PRiMO GEN24 
4.0 PlUS

PRiMO GEN24 
4.6 PlUS

PRiMO GEN24 
5.0 PlUS

PRiMO GEN24 
6.0 PlUS

Măsurarea izolației dc da

comportament la suprasarcină deplasare a punctului de funcționare, limitare a puterii

Separator dc da

Protecție la inversarea polarității da


